
DC

Index Datum Änderung
2 07.02.2006 Systemskizze Bereich Schwimmbad (Planungsstand 18.01.2006)

MICHAEL CLEMENS+INGENIEURE
BÜRO FÜR BODENTECHNIK
SIMROCKSTRASSE 54
40235 DÜSSELDORF
Auftraggeber     
Bauort                Duisburg
Bauvorhaben     
Bauteil               Untergrunduntertsuchung
Maßstab    : 1:50 Datum: Plan-Nr.:
Bearbeiter : Clemens 07.02.2006
Gezeichnet: 07.02.2006
Geprüft      :
Blattformat : 1500 x 470

Pr. 2/1 1.80m

GW 2.40m
(14.04.2005)

Pr. 2/2 2.60m

Pr. 2/3 4.80m

    0.00m
A    0.30m

Auffüllung?, (Mutterboden, 
schluffig, sandig, humos)
weich, feucht, gelbbraun

    1.80m

Schluff, feinsandig
weich bis steif, feucht, hellbraun 
bis braun

    2.25m

Schluff, feinsandig
weich bis steif, feucht bis nass, 
hellbraun bis braun

    2.60m Kies, sandig, schluffig
mitteldicht, nass, graubraun

    4.80m

Kies, grobsandig
mitteldicht bis dicht, nass, 
hellbraun bis braun

    6.00m

Kernverlust

Endtiefe

Pr. 4/1 1.80m

Pr. 4/2 2.45m
GW 2.45m

(14.04.2005)
Pr. 4/3 2.65m

Pr. 4/4 3.75m

    0.00m
M u    0.20m Mutterboden, schluffig, sandig, 

schwach humos
weich bis steif, feucht, 
dunkelbraun

    1.80m

Schluff, feinsandig
weich bis steif, feucht, hellbraun 
bis braun

    2.45m

Schluff, feinsandig, schwach 
tonig
weich, feucht, hellgrau/graubraun

    2.65m Kies und Sand Gemisch, schluffig
mitteldicht, nass, graubraun

    3.75m

Kies, grobsandig
mitteldicht, nass, graubraun

    5.00m

Kies, grobsandig
mitteldicht bis dicht, nass, braun/
graubraun

Endtiefe

  29.00m

  28.00m

  27.00m

  26.00m

  25.00m

  24.00m

  23.00m

  22.00m

in müNN

Ansatzpunkt: ca. 28,50 müNN Ansatzpunkt: ca. 28,50 müNN

RKS 4 RKS 8

OKFFB = +/-0,00 m = 30,03 müNN

konstr. GS Tiefkeller = -6,67 m = 23,36 müNN

konstr. GS KG = -4,28 m = 25,75 müNN

HGW 27,50 müNN
 (Stadt Duisburg)

NGW 23,50 müNN
 (Stadt Duisburg)
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Böschung 60°

OK G Bestand

Einbindetiefe der Spundwände nach Statik!

Ischebeck Pfähle nach Statik!
(Auftriebssicherung)

Unterwasserbeton nach Statik! 
(Auftriebssicherung)

FFB Tiefkeller
-6,03 m

TK U2.02
Technik Schwimmbad

FFB KG
-3,65 m = 26,38 müNN

-5,05 m

-4,10 m = 25,88 müNN
TERRASSE

Gefälleestrich
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Erdreich

25,18 müNN

Bereich der geplanten
Geländeauffüllung aus
Kiessand

S  y  s  t  e  m  s  k  i  z  z  e   ( S  c  h  n  i  t  t  C  -  C  )
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A = Auffüllung fs = feinsandig gs = grobsandig G = Kies

M u

M u

M u

M u
Mu= Mutterboden S = Sand

s = sandig
U = Schluff
u = schluffig

t = tonig

Proben Wasserstände Beschaffenheit nach DIN 4023

Sonderprobe

Gestörte Probe

Kernprobe

Wasserprobe

GW Grundwasser angebohrt

GW Änderung des WSP

GW Ruhewasserstand

SW Sickerwasser
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weich
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halbfest

fest
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